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Kaplama	 :

Kum Aralığı	 :
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Kompakt Alüminyum Oksit

YY Polyester Bez

Reçine Üzerine Reçine

Yarı Açık

80-600

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, 
yüksek alaşımlı çelik ve ısıya duyarlı 
çelik malzemelerin zımparalanmasında 
bant kullanımı ile polisaj ve finiş işlemleri 
için idealdir. YY polyester bez mesneti 
ile yarı açık kaplanmış Kompakt Alümin-
yum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. 
Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Formu

Jumbo

Kalibre

Sonsuz Bant

Rulo

Tabaka

Disk

Cırtlı Disk

Mop Zımpara

Flap Disk

Fiber Disk

Uygulama Metodu

Polisaj

Sonsuz Bant

El ile Kullanım

Kalibre

Mini Bant Zımpara

Mop Zımpara Makinası

Parke Zımpara

Dairesel Zımpara Makinası

Taşlama Motoru

Uygulama Alanı

Ahşap

Düşük Alaşımlı Çelikler

Paslanmaz Çelik / Inox

Yük. Alaşımlı Çelik /
Isıya Duyarlı Çelik

Alüminyum / Zamak

Pirinç / Bakır /
Demir İçermeyen Metal

Plastik / Kauçuk / Deri

Dökme Demir

Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

Antistatik Özellik

Sulu Kullanıma Uygun

Isınmayı Önleyici Kaplama

Sıvamayı Önleyici Kaplama

Bükülebilir Esnek Kullanım

Kopartarak Kullanım

Kalibre Zımpara

Rulo Zımpara Disk

Sonsuz Bant Zımpara
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