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AJFR10
Ürün Açıklaması

Aşındırıcı	 :

Mesnet	 :

Bağlayıcı	 :

Kaplama	 :

Kum Aralığı	 :

Özellikler	 :

60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

Alüminyum Oksit

J Esnek Polycotton Bez 

Reçine Üzerine Reçine

Topsize & Kapalı

60-600

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, 
yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik 
ve dökme demirlerin zımparalanmasında 
rulo ve bant kullanımı için idealdir. J es-
nek polycotton bez mesneti ile Alüminyum 
Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı 
önleyici Topsize kaplama ile mobilya ak-
sesuarları, madeni eşya, kapı kolu, mutfak 
gereçleri ve benzeri sektörleri için idealdir. 
Bükülebilir esnek yapıdadır. 

Ürün Formu

Jumbo

Kalibre

Sonsuz Bant

Rulo

Tabaka

Disk

Cırtlı Disk

Mop Zımpara

Flap Disk

Fiber Disk

Uygulama Metodu

Polisaj

Sonsuz Bant

El ile Kullanım

Kalibre

Mini Bant Zımpara

Mop Zımpara Makinası

Parke Zımpara

Dairesel Zımpara Makinası

Taşlama Motoru

Uygulama Alanı

Ahşap

Düşük Alaşımlı Çelikler

Paslanmaz Çelik / Inox

Yük. Alaşımlı Çelik /
Isıya Duyarlı Çelik

Alüminyum / Zamak

Pirinç / Bakır /
Demir İçermeyen Metal

Plastik / Kauçuk / Deri

Dökme Demir

Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

Antistatik Özellik

Sulu Kullanıma Uygun

Isınmayı Önleyici Kaplama

Sıvamayı Önleyici Kaplama

Bükülebilir Esnek Kullanım

Kopartarak Kullanım

Sonsuz Bant Zımpara Rulo Zımpara


